
A melhor solução 
em óleo básico 

para o seu negócio

Em 2011, a Raízen nasce da união entre a Shell e a Cosan, tornando-se uma referência global 
em bioenergia. A partir de 1º de maio de 2022, nossos clientes passaram a ter acesso ao 
portfólio de produtos e serviços da marca Shell, agora sob gestão do grupo Raízen. 

SSMA

Terceira maior empresa 
em faturamento no Brasil 

Segunda maior distribuidora 
de combustíveis

Presente 
em 3 países

Reafirmamos que segurança, saúde e respeito ao meio ambiente:
• É inegociável, para a Raízen, colaboradores, clientes e sociedade;
• É topo de agenda, para qualquer ambiente ou cenário onde a Raízen estiver representada;
• É um VALOR enquanto compromisso ético e vantagem competitiva.

A política de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) está incorporada na maneira como a Raízen conduz 
os seus negócios. Realizamos agora olhando para o futuro, operando de forma segura, ética e sustentável. 

Píer próprio: autorizado pela Receita Federal, nosso píer dentro da planta garante agilidade 
e controle logístico.

Disponibilidade de navios: negociamos mensalmente com a estrutura da Shell Trading para garantir 
navios disponíveis.

Tancagem: capacidade de armazenagem na planta e em Caxias.

Carregamento rodoviário dedicado: alta capacidade de carregamento de caminhões por mês, 
dedicados a óleos básicos. Asseguramos prontidão, segurança e eficiência em nossas operações 
de entrega.

A Raízen Base Oil (RBO) foi fundada em 2023 como uma business unit da Raízen Lubrificantes. Criada para 
atender à crescente demanda por óleos básicos dos grupos II e III no mercado brasileiro, nosso propósito 
é disponibilizar óleos básicos importados para nossos clientes, a partir de uma infraestrutura de excelência, 
além de processos seguros e eficientes.

Lubrificantes



Os óleos básicos aramcoPRIMA API Grupo II oferecem o poder de formular a maioria dos lubrificantes automotivos e industriais
para óleos de motores diesel pesados, bem como óleos de transmissão, hidráulicos, industriais e óleos de turbina. 

RZ GIII 3cst é um óleo básico de primeira base na tecnologia GTL. Oferece várias vantagens sobre os óleos básicos convencionais, 
incluindo pureza extra e excelente desempenho em aplicações selecionadas.

O óleo básico RZ GIII 3cst é importado da nova fábrica Pearl GTL da Shell, no Catar, que é resultado de cerca de 35 anos de pesquisa 
e desenvolvimento. É também a maior fonte mundial de produtos GTL.

O RZ GIII 3cst oferece excelente desempenho em aplicações selecionadas porque, comparado com outros óleos básicos derivados do 
petróleo bruto, ele é feito pela síntese do gás puro. Portanto, ele é isento de óleo mineral, o que leva o produto final a ter uma 
estrutura molecular distinta, que pode fornecer as características e benefícios mostrados abaixo: 

Os óleos Bapbase da Bahrain Petroleum Company são usados em óleos de motor de alto desempenho e lubrificantes industriais. 
Esses óleos premium são tão puros e altamente refinados que podem ser rotulados como sintéticos.

Disponíveis como óleos básicos hidroisomerizados API Grupo III, eles são projetados para oferecer confiabilidade nas condições mais 
desafiadoras.

Fornece formulações otimizadas de óleos para motores automotivos, variando de 5W 20 a 20W 50.

Ampla cobertura de desempenho e grau de viscosidade para óleos de motores automotivos da América do Norte e do Sul, Ásia, 
Oriente Médio e Europa. 

Aplicações para óleos básicos Bapco - Bapbase 4 e 6

Por que escolher RBO?

Trabalhamos pela segurança, pela ética e pelo respeito na raiz de tudo.

aramcoPrima

Categoria API óleo básico

Viscosidade Cinemática @ 40°C

Viscosidade Cinemática @ 100°C

Indice de Viscosidade

Ponto de Fulgor, COC, °C

Ponto de Fluidez, °C

CCS viscosidade @ -30 °C, cP

CCS viscosidade @ -25 °C, cP

Método

----

ASTM D-445

ASTM D-445

ASTM D-2270

ASTM D-92

ASTM D-5950

ASTM D-5293

ASTM D-5293

100

Grupo II

18.0 - 22.0

≥ 3.8

≥ 95

≥199

≤-12

----

≤ 1,550

200

Grupo II

40.0 - 46.0

≥ 6.1

≥ 95

≥ 216

≤-12

----

----

600

Grupo II

Aparência Visual Límpido e brilhante Límpido e brilhante Límpido e brilhante

107 - 120

≥ 11.7

≥ 95

≥ 250

≤-12

----

----

CCS viscosidade @ -20 °C, cP ASTM D-5293 ---- ≤ 3,900 ----

Volatilidade Noack, wt% ASTM D-5800 (B) ≤ 28.0 ≤ 13.0 ----

Cor ASTM ASTM D-1500 ≤ L1.0 ≤ L1.0 ≤ L1.0

Propriedade
Aparência

Viscosidade Cinemática @ 100°C

Indice de Viscosidade

Ponto de Fulgor, COC, °C

Ponto de Fluidez, °C

CCS viscosidade @ -30 °C, cP

Volatilidade Noack, wt%

Cor ASTM

Método
Visual

ASTM D-445

ASTM D-2270

ASTM D-92

ASTM D-5950

ASTM D-5293

ASTM D-5800 (B)

ASTM D-1500

Bapbase 4
Límpido e brilhante

4.3

122

228

-18

1750

14.2

≤ L0.5

Bapbase 6
Límpido e brilhante

5.9

128

240

-15

4200

7.2

≤ L0.5

Viscosidade Cinemática @ 40°C ASTM D-445 20 32

Enxofre ppm ASTM D-3120 < 5 < 5

Saturados wt. % ASTM D-2007 99.8 99.6

Aromáticos wt. % IR < 0.1 < 0.1

PCA wt. % IP 346 0.2 0.1

Propriedades
Cor ASTM

Índice de Viscosidade

Ponto de Fulgor COC

Ponto de Fluidez, COC, °C

Viscosidade Cinemática @ 40°C

Viscosidade Cinemática @ 100°C

Enxofre mg/kg

Cloud Test

Método
ASTM D-1500

ASTM D-2270

ASTM D-93

ASTM D-97

ASTM D-445

ASTM D-445

ASTM D-5453

SMS 2556

RZ GR III 3cst
0.5

118

Min. 170

Max. -45

8.0 - 10.0

2,6

<1

No cloud

Densidade @ 15ºC ISO 12185 806

TAN mgKOH/g ASTM D-5453 0.05

Demulsibilidade Tempo 3ml Emul. ASTM D-1404 Max. 20

Grupo II – Motiva

Grupo III - Bahrain Petroleum Company (BAPCO)

Grupo III – Shell GTL3

O RZ GIII 3cst é um óleo básico sintético que oferece uma 
excelente combinação de características que facilitam o 
desempenho nas aplicações em que são utilizados. 
Essas propriedades incluem:
• Baixa volatilidade
• Baixo ponto de fluidez
• Alto ponto de fulgor 
• Alto índice de viscosidade
• Excelente estabilidade de cor térmica e UV. 
Poucos óleos básicos podem oferecer a mesma 
combinação de propriedades.

O RZ GIII 3cst contém uma elevada proporção de 
hidrocarbonetos parafínicos e são muito puros, o que 
proporciona qualidade essencial para diversas aplicações. 
Por exemplo:
• São incolores
• São quase inodoros
• Praticamente não contêm enxofre, azoto ou aromáticos
• Têm uma gama de distribuição de hidrocarbonetos 
extremamente estreita. 

Excelente desempenho em 
aplicações selecionadas

Pureza extra

Oferecemos produtos
e serviços de alta qualidade

e confiabilidade.

Óleos básicos flexíveis, 
abrangendo os grupos I, II e III;  
e graus leve, médio e pesado, 
atendendo às necessidades 
específicas de cada cliente e 

aplicação.

Emissões mais baixas: alta estabilidade à oxidação, baixa evaporação e baixíssimo teor de enxofre para operações eficientes 
e maior vida útil do equipamento. Significativamente menos emissões de gases de escape e partículas.

Economia de combustível: desempenho confiável e econômico mesmo em circunstâncias difíceis. A resistência ao fluxo 
reduzida e as propriedades de baixo atrito criam fluidez em baixas temperaturas e diminuição do consumo de combustível.

Benefícios dos óleos Bapbase

Eficiência aprimorada: atende à rigosrosa legislação sobre emissões e acomoda novas tecnologias de conversores catalíticos.

Maior desempenho: vários graus de viscosidade para óleos de motor e lubrificantes industriais de alto desempenho.

A tecnologia Shell GTL abre 
novas oportunidades  para a 

próxima geração de óleos 
básicos.

Aliança com Shell Trading:
o que nos dá acesso a 

oportunidades globais, 
colaborando com refinarias 

ao redor do mundo.

Óleos circulantes, 
como óleos de 

turbina

Fluidos 
hidráulicos

Óleos para 
engrenagens

Fluidos de 
transmissão

Formulações de óleo 
de motor de alta 

qualidade


	Folheto RBO - 1-4-semmargem
	Folheto RBO - 2-3-semmargem

